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1. Identifikaéni udaje

Nazev akce: MS Térlicko — kuchyné
Misto: Horni Térlicko 419/2, 73542 Térlicko
Investor: Obec Horni Térlicko €.p. 474, 73542 Térlicko
Vykonova faze: Dokumentace pro provedeni stavby
Cast: D.1.4 — Technika prostfedi staveb
Profese: D.1.4.3 — Vzduchotechnika
(v€etné D.1.1 — Stavebni ¢ast)
Zpracovatel Ing. Ludék Macek
Jana Capka 3094, 738 01 Frydek - Mistek
IC: 67354581
Projektant ¢asti: Ing. Ludék Macek (ing. Petr Bezecny)
Jana Capka 3094, 738 01 Frydek - Mistek
IC: 67354581
Datum zpracovani: 04/2021
2. Uvod

Projekt fe$i vzduchotechniku a névazné stavebni Gpravy v objektu MS v Térlicku z
pohledu instalace nové vzduchotechniky ve vazbé na ostatni dotéené profese, zvlasté pak na
stavebni ¢ast, elektroinstalaci, MaR. Dale vymezuje zakladni podminky prostfedi s nezbytnymi
navaznostmi nejen pro dodrzeni danych parametr( mikroklimatu jednotlivych prostord, ale i na
provedeni stavby jako takové.

Projekt byl vypracovan na zakladé konzultace s projektantem stavby a technickych
podkladu.

3. Vstupni podklady

Pro navrh byly pouzity tyto podklady:
- Stavebni podklady
- Firemni podklady
- Vyhlasky a normy

4. Pouzité normy a predpisy

+ Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, ve znéni pozdéjSich predpisu
» Zakon ¢&. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisu

» Zakon ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpis(
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» Zakon €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci, ve znéni pozdéjSich predpisu
» Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci

* Nafizeni viady €. 179/2001 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na chladici
zarizeni (provadi zakon &€. 22/1997 o technickych pozadavcich na vyrobky)

» Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

* Vyhlaska & 20/2012 Sb., kterou se méni vyhlaska &. 268/2009 Sb. o technickych
pozadavcich na stavby

+ Vyhlaska €. 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a
biologickych ukazateld pro vnitini prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb
(provadéci predpis k zakonu &. 258/2000 Sb.)

* Vyhlaska €. 135/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické poZzadavky na koupalisté, sauny a
hygienické limity pisku v piskovistich venkovnich hracich ploch, ve znéni pozdéjSich
predpisu (provadéci predpis k zakonu €. 258/2000 Sb.)

» Vyhlaska €. 137/2004 Sb., o hygienickych pozadavcich na stravovaci sluzby a o zasadach
osobni a provozni hygieny pfi ¢innostech epidemiologicky zavaznych, ve znéni pozdéjsich
predpisu (provadéci predpis k zakonu €. 258/2000 Sh.)

* Vyhlaska €. 410/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na prostory a provoz zafizeni a

provozoven pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych (provadéci pfedpis k zakonu
€. 258/2000 Sb.)

+ Vyhlaska ¢. 277/2007 Sb., o kontrole klimatizacnich systému (provadi predpis ¢. 406/2000
Sb.)

«  Vyhlaska MZ CR ¢&.6/2003 kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a
biologickych ukazatell pro vnitini prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb

« CSN 12 7010 ,Navrhovani vzduchotechnickych a klimatizaénich zafizeni*
« CSN 73 0802 ,Pozarni ochrana staveb, nevyrobni objekty (novelizovanou r. 2000)

« CSN 73 0872 ,Pozarni bezpeénost staveb. Ochrana staveb proti $ifeni pozaru
vzduchotechnickym zafizenim®

5. Zakladni popis stavby ve vazbé na techniku
prostredi

Objekt je slozen ze dvou nadzemnich podlazi. ReSena &ast se nachazi v 1.NP a jedna
se o kuchyn a pfilehlého skladu. Projekt poCita s demontazi stavajiciho VZT a montazi novych
rozvodu k jednotlivym digestofim. VZT jednotka bude umisténa v exteriéru u objektu a bude
umisténa za kryci konstrukci — zamecnicky vyrobek na pfijezdové zpevnéné ploSe. Projekt
obsahuje rovnéz komplexni demontazni prace a zejména navazné stavebni tpravy a €innosti.
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6. Zakladni vypocétové udaje

6.1 Vnéjsi vypoctové udaje
Jako vypoctové hodnoty Ize uvazovat udaje, vychazejici ze zakladnich meteorologickych
udaju:

(= 111=] o [ o= TR 11 TR 49° 417 v.S.

- NAAMOFSKA VYSKA .eeviiieiiiiriisree st 291,300 m n/m

- normalni tlak VZAUChU ......oveiviiiiiiiiee e 97 kPa
PARAMETRY ZIMA LETO

Teplota suchého teploméru -15°C +32°C

Entalpie vzduchu 16,2 kJ.kg? 58 kJ.kg*
Relativni vihkost vzduchu 99 % 37 %

Absolutni vihkost vzduchu 1,2 g.kg* 10,8 g.kg?

6.2 Predpokladané provozni doby

Pro dimenzovani celkovych potfeb energii a hlukové zatéZe okoli budovy je pfedpokladan
chod systému vétrani od 6:00 do 18:00.

7. Pozadavky na provoz vzduchotechniky

7.1 Dimenzovani zarizeni z hlediska vymény ¢erstvého vzduchu

Na zakladé hygienickych predpist s pfihlédnutim na predpokladany zplsob vyuziti
danych prostor v urcitém stupni komfortu je moznost stanovit maximalni pritoky Cerstvého
vzduchu nasledovné:

- Dimenzovani vykonu fizeného vétrani je provedeno na zakladé EN 16282
7.2 Filtrace vzduchu v jednotce

PFivodni vzduch je filtrovan pfes filtraci F7, odvodni vzduch je filtrovan G4.

7.3 Maximalni hodnoty hladin hluku

Aby se na maximalni moznou miru eliminovaly nepfiznivé vlivy hluku a vibraci, vznikajici
provozem vzduchotechniky a klimatizace, budou pfijata takova opatieni v&. pouziti

odpovidajicich elementu snizujicich vnitfni a vn&jsi hluk od vzduchotechniky na poZzadované
hodnoty.

Z hlediska hlu€nosti jsou akceptovany pozadavky Nafizeni vliady ¢.272/2011 Sb., kde

jsou stanoveny maximalné pfipustné hladiny hluku ve vnitfnich chranénych mistnostech a
venkovnim prostoru.
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Hladiny hluku — hluk na pracovisti (na némz je vykonavana prace naro¢na na pozornost

a soustfedéni):

LA =50 dB(A) — denni doba

Hladiny hluku — ve venkovnim chranéném prostoru stavby:

LA =50 dB(A) — denni doba

LA =40 dB(A) — nocni doba (VZT jednotka je v provozu pouze od 6:00 do 22:00)

Na saci i vytlatné strané vétraci jednotky bude osazen v potrubi tlumi¢ hluku. Hrdla

jednotek budou vybavena pryzovymi vlozkami, které zabranuji pfenosu vibraci do stavebni
konstrukce.

b)

Zasady technického reSeni navrhu
vzduchotechnickych zarizeni

8.1 Protipozarni opatreni

S ohledem na protipozarni ochranu objektl je mozno obecné rozdélit opatfeni na:

prvky aktivniho razu, které pracuji pfi vzniku pozZaru a zajistuji bezpeny unik osob z
objektu

prvky pasivniho razu, které zabranuji Sifeni pozaru po budové.

Protipozarni opatfeni pasivniho razu, budou spocivat pfedevsim:

Pfi prichodu pozarné délici konstrukci bude potrubi o prafezu vétSim nez 0,04 m?
opatfeno poZarni klapkou pfislusné pozarni odolnosti. V tomto projektu se predpoklada
pouziti dvou pozarnich klapek s termickym a ruénim spousténim.

V pfipadé, Ze potrubi pouze vedlejSim pozarnim usekem prochazi, aniz by do tohoto
useku ustilo, je tento usek potrubi opatfen protipozarni izolaci pfislusné odolnosti.
Pozarni izolace pfislusné pozarni odolnosti je pouzita i v téchto pfipadech, pokud
pozarni klapku neni mozno osadit pfimo do pozarniho pfedélu z divodu stavebnich,
provoznich €i obsluhy; v tomto pfipadé je tento Usek mezi poZarnim prfedélem a
pozarni klapkou pozarné izolovan.

V pfipadé, Ze potrubi prochazi pozarnim predélem ma mensi prafez nez 0,04 m? a
vzdalenost k dalSimu takovému potrubi je vétSi nez 0,5 m, nejsou zadna protipozarni
opatieni nutna. To neplati, pokud se jedna o vétraci otvory v pozarné délici
konstrukci unikovych cest nebo do shromazdovaciho prostoru.

Dale se predpoklada, Ze vesSkeré instalace prochazejici pozarnimi pfedély, budou

opatieny protipozarnimi ucpavkami s pfislusnou pozarni odolnosti.

8.2 Protihlukova opatreni

Z davodu zabranéni pfenosu vibraci od vzduchotechnickych a klimatizaCnich zafizeni

jsou predpokladana nasledujici antivibraéni opatfeni:

- zarizeni, ktera jsou zdrojem nezadoucich vibraci a otfesl jsou uloZena na kovovych, ¢i

pryzovych izolatorech chvéni
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- potrubi budou na zavésech od stavebni konstrukce pruzné oddélena, jednotky a
ventilatory budou od potrubni sité oddéleny pruznymi dilata&nimi vliozkami

- v prostupech stavebnich konstrukci bude vzduchotechnické a ostatni potrubi od
stavebni konstrukce pruzné oddéleno (napf. obalenim pruznym materialem)
Dale pro snizeni vlastni hluénosti zafizeni budou pfijata nasledujici opatreni:

- do potrubnich siti budou umistény tlumi€e hluku, pfic¢emz hluk bude eliminovan v
misté zdroje tzn., Ze tlumiCe budou umistovany v tésné blizkosti ventilatorl

- zafizeni budou dimenzovana ve stfednich partii vykonovych poli i pro maximalni
pritok

8.3 Opatreni proti Sifeni Skodlivych latek mimo objekt

Z hlediska vlivu stavby na zivotni prostfedi v jeji blizkosti Ize posuzovat nasledujici
hlediska:

a) dopady nahodile vznikajici pfedevsim pfi provoznich havariich urcitych celkt

» ztohoto pohledu Ize uvazovat pozar, proto pouzita zafizeni jsou navrzena z materiald,
které v pfipadé pozaru nemaiji toxickeé zplodiny horeni

b)  dopady na okoli stavby vyplyvajici z charakteru funkce vzduchotechniky

+ emise nékterych latek do venkovniho prostfedi

Aby vliv téchto odvodl vzduchu byl jak z hlediska vlastniho objektu, tak i jeho okoli
minimalni, bude tento kontaminovany vzduch s plynnymi ¢asticemi vyveden mimo objekt

* hluk produkovany vzduchotechnickymi zafizenimi

v tomto pfipadé se pfedpoklada, Zze budou z hlediska akustickych Uprav provedena
takova technicka feSeni a opatfeni, které zaru¢i maximalni akusticky vykon zafizeni dle
hlukové studie

9. Technické feseni vzduchotechnickych zarizeni

9.1 Zarizeni €.1 — Teplovzdusné vétrani

Zafizeni umisténé v exteriéru (rozméry max. 3500x1300 mm, vySka-max. 1600 mm), za
nové vybudovanou kryci konstrukci (zakrytovani zafizeni VZT — estetické provedeni dila),
bude zajistovat pfivod a odvod vzduchu do kuchyn& MS ve sloZeni:

Privod

- Pruzna manzeta, uzaviraci klapka

- Kazetova filtrace ffidy filtrace F7

- Protiproudy deskovy vymeénik tepla s u€innosti rekuperace min. 80 %

- Pfimy chladi¢ pro R410a o vykonu min 8 kW

- Vodni ohfiva¢ vzduchu o vykonu (dohfev vzduchu vestavénym EL ohfivacem)

- Ventilatorova komora — min. 3700m3/h — 350Pa
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Regulace komplexni v€etné vSech prvkl a kabelazi

Odvod

Pruzna manzeta, uzaviraci klapka
Kazetova filtrace tfidy filtrace G4 (v€etné tukového filtru)
Protiproudy deskovy vyménik tepla

Ventilatorova komora — min. 3800m3/h — 350Pa

Pfed VZT jednotku bude umisténa regulacni klapka tésna se servopohonem, ktera bude
napojena na regulaci jednotky. Dale budou pfed i za VZT jednotku umistény tlumice hluku.
Cerstvy vzduch bude nasavan pres protidestovou Zaluzii. Rozvod vzduchu bude proveden
potrubim z pozinkovaného plechu, ktery bude opatfen tepelnou (pfipadné pozarni) izolaci. Pro
distribuci vzduchu budou pouzity pfivodni vyustky s nastavitelnymi lamelami. Odvod
znehodnoceného vzduchu bude veden pfes nové digestofe umisténé nad varnymi zdroji.
Digestore budou vybaveny svétlem a tukovymi filtry (nutna pravidelna udrzba dle pokynu
vyrobce). V jednotlivych rozvodech budou umistény regulaéni klapky ruéni na za regulovani
prutokd (viz projekt).

Zafizeni bude vybaveno komplexnim systémem MaR, ktery bude zajiStovat nasledujici
funkce:

Signalizaci zaneseni filtru ve VZT jednotce.
Ovladani uzaviraci klapky.

Protimrazovou ochranu rekuperatoru.
Rizeni EL dohfevu pfivodniho vzduchu

Chod zafizeni bude dle pozadavku kuchyné (zapnuto, vypnuto)

Dimenzovani zafizeni bylo provedeno dle kapitoly 2.

Deklarované vykony:

PFivod upraveného vzduchu min. 3700 m3/h
Odvod vzduchu min. 3800 m3/h

Rezervovany topny vykon - neni (s pouZzitim ZZT)

Rezervovany chladici vykon Q = 8 kW (min)

Rezervovany el. pfikon P = 9,36 kW (souctové v€etné instalovaného EL dohfevu)
Zafizeni bude dimenzovano dle kapitoly 2

Na hranicich pozarnich usekd budou osazeny protipozarni klapky (dva kusy).

10. Pokyny pro provadeéni izolaci VZT potrubi

10.1 Tepelné izolace

Tepelné budou izolovany useky potrubi, ve kterém je dopravovan vzduch o jiné teploté,
nez je teplota okoli. Toto neplati v téch pfipadech, kdy se jedna o dopravu odpadniho vzduchu,
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ktery jiz dale nebude pouZivan pro potfeby sekundarniho provétravani &i temperovani
pomocnych mistnosti €i pro rekuperaci odpadniho tepla, nebo nehrozi kondenzaci vodnich par
uvnitf potrubi.

Proto se predpokladaji nasledujici typy tepelnych izolaci pro rizné moznosti rozdild teplot
mezi okolim a dopravovanym vzduchem a dle umisténi potrubi:

* parotésna izolace na bazi kauCuku v mistech nasavani Cerstvého venkovniho vzduchu
vedeného uvnitf mistnosti (plati pro nasavani vzduchu do VZT jednotky). Potrubi Cerstvého
a odpadniho vzduchu (za rekuperacnimi vyméniky) bude izolovano izolaci z pé&néného
materialu o tloustce zabranujici povrchové kondenzaci

+ tepelna izolace na bazi mineralni viny o tl. 20-60 mm s hlinikovou folii nebo i s
oplechovanim hlinikovym nebo pozinkovanym ocelovym plechem — pfipadné pouZiti
izolovaného VZT potrubi — vnitini izolace na bazi kau€uku

Oplechovani bude pouzito pouze v téch pfipadech, kdy bude izolace viditelna i po
skonCeni montazi a hrozi jeji poni¢eni (pokud nebude provedeno zaizolovani vnitfnim
zpusobem pomoci samolepici izolace na bazi kau€uku — provedeno uvnitf VZT potrubi, potom
nemusi byt provedeno oplechovani). Na stfechach bude oplechovano veskeré potrubi, na
kterém je pouzita tepelna izolace — pokud nebude provedeno zaizolovani vnitfnim zpisobem
pomoci samolepici izolace na bazi kau€uku — provedeno uvnitf VZT potrubi, potom nemusi
byt provedeno oplechovani)

10.2 Pozarni izolace

Jako pozarni izolace je mozno pouzivat jen takové druhy izolaci, které maiji pfislusné
atesty pro poZzadovany stupef pozarni odolnosti. Obecné se pfedpoklada, Ze dodavatel pro
pozarni izolace do odolnosti 30 minut pouZije izolace z mineralni plsti s folii ¢i oplechovanim
pfislusné tloustky. V pfipadé izolaci s poZzadavkem na vy$Si odolnost pouZije atestovany
systém pro vedeni vzduchu.

» protipozarni izolace bude pouzita v tom pfipadé, Ze vzduchotechnické potrubi ur€itym
pozarnim usekem prochazi, aniz by do ného ustilo a osazeni protipozarnich klapek by bylo
z prostorovych divodld nemozné nebo investi¢né ¢i provozné neekonomické

» protipozarni izolace bude pouzita i v téch pfipadech, pokud nesmi pozarni klapku osadit
pfimo do pozarniho pfedélu (z divodu prostoru, rozméru klapky &i obsluhovatelnosti
klapky). V tomto pfipadé je tento Usek mezi pozarnim predélem a pozarni klapkou pozarné
izolovan.

PFi izolaci VZT potrubi je vzdy nutno pouzivat izolace, které maiji pfisluSnou pozarni
odolnost pro ten dany usek potrubi v konkrétnim misté stavby.

10.3 Hlukova izolace

Jako hlukové izolace se pfedpoklada pouziti desek z mineralni plsti s vysokou hustotou
a s oplechovanim pozinkovanym plechem o tl. 0,6 mm. Akusticky utlum pouzitych akustickych
izolaci musi byt garantovan, pfiCemz se predpoklada, ze tento utlum musi byt minimalné
takovy jako garantovany utlum tlumiciho prvku vloZzeného do kanalu vedouci vzduch. Proto
hlukové izolace budou pouzity na trasach vzduchovodu mezi zdrojem hluku (ventilator,
vzduchotechnickd jednotka) a tlumicim prvkem (tlumi¢ hluku), pfiCemz touto izolaci bude
obalen jak vlastni zdroj hluku (ventilator, pokud jiz neni hlukové oplastén) tak i viastni tlumice
hluku.
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11. Pozadavky na navazujici profese

NiZe uvedené poZadavky jsou pouze orienta¢ni a shrnuji zavéry v ramci koordina¢nich
porad v ramci této akce.

11.1 Stavba

V ramci stavebnich profesi bude nutno zajistit nasledujici prace a pfipomoci: - Provedeni
veSkerych prostupl pro trasy vzduchovodd, tyto otvory budou o 50 mm vétsi symetricky

na kazdou stranu oproti jmenovitému prafezu potrubi.

Zpétné dozdéni prostupl po montazi VZT zafizeni, provedeni tohoto dozdéni bude po
pozarni strance ve stejné kvalité jako sténa, kterou potrubi prochazi, uloZzeni potrubi bude
provedeno tak, aby se chvéni a vibrace nepfenasely do stavebnich konstrukci.

Zajisténi odpovidajicich dopravnich cest nejen pro prvni namontovani vSech zafizeni, ale
i pro pravidelnou udrzbu, servis a opravy.

Zajisténi vertikalnich Sachet a kanall pro rozvod vzduchu.

Provedeni veSkerych demontaznich praci v€etné demontaze stavajici technologie VZT.

Provedeni veskerych pojizdnych zpevnénych ploch pro instalaci vlastni VZT zafizeni,
dale kryci ocelové konstrukce.

Provedeni kryci ocelové konstrukce na vnéjsi (venkovni) ¢ast zafizeni VZT.
Komplexni stavebni upravy pro zajisténi instalace nového VZT zafizeni a zejména
komplexni upravy a zajisténi demontazi stavajici VZT v feSeném objektu.
Zaijisténi radného osvétleni pro montaz, udrzbu a servis zafizeni.

11.2 Zdravotni technika

V ramci zdravotni techniky bude nutno zajistit nasledujici prace:

odvod kondenzatu od VZT jednotky (na venkovni terén ukapem)

11.3 Vytapéni + chlazeni

V ramci vytapéni a chlazeni bude nutno zajistit nasledujici prace:

napojit VZT jednotku na venkovni klima jednotku

11.4 Silnoproud
V ramci montaze silnoproudych zafizeni je nutno provést:
zajisténi motorického napojeni vSech elektrospotrebicl ze sité
zemnéni zarizeni

napojeni digestofi (zemnéni digestofi)

provedeni komplexnich novych kabelazi

11.5 MaR

V ramci této profese je nutno zajistit pozadavky popsané u jednotlivych zafizeni.
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12. BOZP pii montazi a provozovani VZT zarizeni

Pfi realizaci dila je nutno dodrzovat veSkeré platné pfedpisy ohledné bezpeénosti prace.
Proto je nutné, aby montaz a dodavku vzduchotechniky provadéla odborna firma majici s
montazemi obdobného charakteru zkuSenosti, pficemz je nutné, aby pfislusni pracovnici byli
fadné proskoleni z hlediska bezpecénosti prace a z hlediska veSkerych &innosti, které budou
provadét.

Provedeni stavby i jednotlivych dilG vzduchotechniky musi umozfiovat snadnou a
bezpecnou obsluhu a udrzbu (bezpecny pfistup ke vSem castem systémam, které vyzaduiji
pravidelnou udrzbu a obsluhu).

Obecné Ize fict, ze bude nutno pfi vystavbé i pfi provozovani dodrzet nasledujici
nejzakladnéjsi platné zakonné predpisy:

Nafizeni vlady &. 361/2007 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

Nafizeni viady €. 272/2011 Sb. nafizeni vlady o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku
a vibraci

Nafizeni vlady 591/2006 o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich

Nafizeni vlady 362/2005 Sb. o blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovisti s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubkyNafizeni viady 101/2005 Sb. o
podrobnéjich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi

Nafizeni vliady 378/2001 Sb. kterym se stanovi bliZ8i pozadavky na bezpelny provoz a
pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroju a naradi

Nafizeni vlady ¢&. 375/2017 Sb. Nafizeni vlady o vzhledu, umisténi a provedeni
bezpecnostnich znacek a znaceni a zavedeni signalu

Zakon €. 309/2006 Sb. zakon, kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpec€nosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy

Zakon €. 183/2006 Sb. Zakon o uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zékon)

A déle navazujici technické normy CSN a CSN EN.

13. Zaver

Tento projekt obsahuje veSkeré nalezitosti dané legislativnimi pozadavky na tento
projektovy stupen. Zohledhuje veskeré zavéry z koordinanich porad, které byly provadény v
pribéhu zpracovani projektu, na které byl jeho zpracovatel pfizvan.

Pri pouziti této dokumentace pro vybér zhotovitele se predpoklada, ze ucastnici
vybérového fizeni budou na potfebné odborné urovni, nezbytné k dopracovani
realiza¢ni, vyrobni a dilenské dokumentace, Ci jejich zajisténi, stejné jako k nasledné
realizaci dila, a budou plné odpovédni za odborné stanoveni celkového rozsahu
¢innosti a praci véetné potfebného materialu, nezbytnych ke zhotoveni dila, na zakladé
udaji definovanych v této projektové dokumentaci. U&astnici vybérového Fizeni jsou
pfi tvorbé cenové nabidky povinni zohlednit vSechny dalSi nezbytné naklady spojené s
realizaci dila, a to véetné téch, které nejsou pfimo uvedeny, ¢i prfimo nevyplyvaji z této
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projektové dokumentace. Za pfipadné chybéjici poloZky v cenové nabidce, které budou
potiebné pro komplexni realizaci dila, plné odpovida ucastnik vybérového Fizeni.
Souhlas s vyse uvedenym vyjadfuje kazdy ucastnik vybérového Fizeni podanim cenové
nabidky. Pred vlastni realizaci dila je nutna detailni prohlidka na misté realizace,
pripadné nesrovnalosti (kolize se stavajicimi rozvody — skrytym vedenim VZT a EL
atd...) je potfeba resit operativné, pripadné neprodlené kontaktovat zhotovitele projektu
a TDI k doreseni.
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