LEGENDA:

PRiVOD VZDUCHU DO MiSTNOSTI
ODTAH ODPADNIHO VZDUCHU Z MiSTNOSTI

SANI VENKOVNIHO VZDUCHU

VYFUK ODPADNIHO VZDUCHU VEN

TEPELNA IZOLACE t1.60mm

TEPELNA IZOLACE - kaucukova tl.30mm

MNOZSTVi PRIVADENEHO VZDUCHU
MNOZSTVi ODVADENEHO VZDUCHU

POZARNI KLAPKA

TLUMIC HLUKU

POTRUBI Z A DO MiSTNOSTI IZOLOVANO TEPELNOU (PROTIPOZARNI) IZOLACI Z MINERALNI VATY O tl. 60 mm
POTRUBI PRO SANi A VYTLAK VENKOVNIHO VZDUCHU IZOLOVANO TEPELNOU IZOLACI Z MINERALNI VATY O
tl. 60 mm (PRIPADNE V PROVEDENI KAUCUK) TLOUSTKY 30mm
MONTAZ PROTIPOZARNICH KLAPEK DLE POKYNU VYROBCE
MONTAZ VSECH REGULACNICH KLAPEK, TAK ABY BYLO PRISTUPNE JEJICH OVLADANI

VYSKA ZAVESENI CTYRHRANNEHO POTRUBI VE VNITRNICH PROSTORACH - POD STROPEM

VYSKA ZAVESENI KRUHOVEHO POTRUBI VE VNITRNICH PROSTORACH POD STROPEM

VSECHNY PROSTUPY STAVEBNiIMI KONSTRUKCEMI BUDOU HLUKOVE IZOLOVANY, ZATMELENY A
PRELEPENY HLINIKOVOU SAMOLEPICI PASKOU (PRIPADNE V PROVEDENI KAUCUK TLOUSTKY 30mm)
VZT ZARIZENi CHRANIT PROTI UCINKUM STATICKE ELEKTRINY
NA STAVBE NUTNA KOORDINACE SE VSEMI PROFESEMI!!
PRED MONTAZi VENKOVNI KRYCi OCELOVE KONSTRUKCE NUTNA KONTROLA SE ZHOTOVITELEM VZT -

NUTNO ZAJISTIT PRISTUP K REVIZNIM A KONTROLNIM OTVORUM VZT

ROZMISTENI DIGESTORI UPRESNIT PRI MONTAZI S OHLEDEM NA INSTALOVANOU TECHNOLOGII GASTRO
VEDENI POTRUBNICH TRAS VZT NUTNO UPRESNIT S OHLEDEM NA ROZMNISTEN| OSVETLOVACICH TELES
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