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TECHNICKÁ  ZPRÁVA  
ELEKTROTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ  

  
Předmětem projektu jsou přívody pro novou VZT a chladící jednotku vč. jejich ovládání. Dále jsou 

řešeny napájecí přívody k nově dodaným digestořím. Podkladem pro zpracování projektové  

dokumentace byly výkresy stavební dispozice vč. standartní vybavenosti, požadavky investora a 

požadavky ostatních projektantů specialistů.  

  

1. Základní údaje:  
Rozvodná soustava: TN-S, 3+N+PE, 50 Hz stř.  

Provozní napětí: 3x230/400 V, 50Hz stř.  

Ochrana PND: automatickým odpojením od zdroje, proud. chránič, doplň. pospojení  dle ČSN 33 

2000-4-41 ed. 3.  

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 (AA4; BA1; CA1) – viz PD  

  

2.Přípojka:  
Není předmětem této PD – napojení ze stávajícího rozvaděče objektu.  

  

3.Výpis použitých norem a předpisů:  
Základní legislativní předpisy a technické normy, podle kterých bylo v projektu postupováno:  

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  

Vyhláška č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení 

do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických 

technických zařízeních)  

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby  

Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb  

Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k 

zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení  

Nařízení vlády č. 117/2016 Sb. o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické 

kompatibility při jejich dodávání na trh  

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí  

ČSN EN 61140 ed. 3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci 

a zařízení  

ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení 

základních charakteristik, definice  

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro 

zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem  

ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana 

před účinky tepla  

ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana 

před nadproudy  

ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana 

před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: Ochrana před atmosférickým 

nebo spínacím přepětím  
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ČSN 33 2000-4-444 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-444: Bezpečnost - Ochrana před 

napěťovým a elektromagnetickým rušením  

ČSN 33 2000-4-46 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-46: Bezpečnost - Odpojování 

a spínání  

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba 

elektrických zařízení - Všeobecné předpisy  

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba 

elektrických zařízení - Elektrická vedení  

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba 

elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče  

ČSN 33 2000-5-559 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-559: Výběr a stavba 

elektrických zařízení - Svítidla a světelná instalace  

ČSN 33 2000-6 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize  

ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení  

ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a 

ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou  

ČSN 33 2000-7-718 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-718: Zařízení jednoúčelová a ve 

zvláštních objektech - Prostory občanské výstavby a pracoviště  

ČSN IEC 1200-53 Pokyny pro elektrické instalace - Část 53: Výběr a stavba elektrických zařízení - 

Spínací a řídicí přístroje  

ČSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody  

ČSN 33 2312 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v hořlavých látkách a 

na nich  

ČSN 33 3320 ed. 2 Elektrotechnické předpisy - Elektrické přípojky  

ČSN 34 2300 ed. 2 Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací  

ČSN 35 4516 Domovní zásuvky - Dvojpólové zásuvky a vidlice AC 2,5 A 250 V a AC 16 A 250 V  

ČSN EN 50172 Systémy nouzového únikového osvětlení  

ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení  

ČSN EN 50110-1 ed. 3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky 

ČSN EN 50173-1 ed. 3Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: 

Všeobecné požadavky  

ČSN EN 50173-4 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 4: Obytné 

prostory  

ČSN EN 50174-1 ed. 2 Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 1: 

Specifikace a zabezpečení kvality  

ČSN EN 50174-2 ed. 2 Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 2: Projektová 

příprava a výstavba v budovách  

ČSN EN 50346 Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Zkoušení instalovaných 

kabelových rozvodů  

ČSN EN 50565-1 Elektrické kabely - Pokyny pro používání kabelů se jmenovitým napětím 

nepřekračujícím 450/750 V (U0/U) - Část 1: Obecné pokyny  

ČSN EN 50565-2 Elektrické kabely - Pokyny pro používání kabelů se jmenovitým napětím 

nepřekračujícím 450/750 V (U0/U) - Část 2: Specifický návod pro typy kabelů související s EN 

50525  

ČSN EN 60670-1 Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné 

elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky  
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ČSN EN 60670-22 Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné 

pevné elektrické instalace - Část 22: Zvláštní požadavky pro spojovací krabice a úplné kryty ČSN 

EN 50274 Rozváděče nn - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Ochrana před 

neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí  

ČSN EN 61439-1 ed. 2 Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení  

ČSN EN 61439-2 ed. 2 Rozváděče nízkého napětí - Část 2: Výkonové rozváděče  

ČSN EN 61439-3 Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky  

(DBO)  

ČSN 73 4301 Obytné budovy  

ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní 

prostory  

ČSN EN 62305-1 ed. 2 Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy  

ČSN EN 62305-2 ed. 2 Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika  

ČSN EN 62305-3 ed. 2 Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení 

života  

ČSN EN 62305-4 ed. 2 Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve 

stavbách  

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty  

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení  

ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování  

ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody  
  

4.Bezpečnost a ochrana zdraví:  

4.1) Použité standardy:  

  Stavba bude provedena podle českých státních norem, především dle řady norem ČSN 33 

2000 zejména dle ČSN 33 2000-4–41 ed.3 a ČSN 33 2000-5–52 ed.2, dále pak ČSN EN 62305-3 

ed.2.   

  Systémy osvětlení budou provedeny dle ČSN EN 12464.  

4.2) Ochrana před úrazem elektrickým proudem:  

  Základní ochrany: izolací, samočinným odpojením od zdroje, SELV – dle ČSN 33 2000-4– 

41 ed.3.  

  Zvýšené ochrany: pospojováním, proudovými chrániči – pro vybrané prostory a obvody  

4.3) Vliv stavby na životní prostředí:  

  S odpady vzniklými při stavbě musí být nakládáno dle zákona o odpadech, po dokončení 

nebude mít provozovaná elektroinstalace negativní vliv na životní prostředí.  

  Navržená elektrická rozvodná zařízení, zdroje, osvětlovací soustavy a systém 

zásobování elektrickou energií nemají žádný nepříznivý vliv na životní prostředí a to:    

a) za normálního provozu  

  b) při havarijních stavech  

4.4) Ochrana proti přepětí, EMC:  

  Mohou být instalována pouze zařízení a výrobky, splňující požadavky nařízení vlády č. 

117/2016 Sb. o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich 

dodávání na trh.  
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  S odkazem na ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. 524.2.1 se v řešené instalaci přepokládá 

pravděpodobné celkové harmonické zkreslení proudu v rozmezí 15 % - THD - 33 %.  

 Je nezbytné dodržovat minimální vzdálenosti silnoproudých a slaboproudých rozvodů dle 

požadavků ČSN EN 50174-2 ed. 2, rovněž je nezbytné respektovat minimální izolaci vnějšího LPS. 

Ochrana proti SEMP:  

  V rozvodech el. energie bude provedena třístupňová ochrana proti přepětí. V jednotlivých 

rozvaděčích za elektroměry bude instalován I. stupeň B a II. stupeň C, III. stupeň bude řešen 

mobilními zásuvkovými ochranami u citlivých zařízení (případně bude součástí chráněného 

zařízení). Trasa kabelů vedených mimo objekt musí být uložena odděleně od vnitřních rozvodů!  

Ochrana proti LEMP:  

  Na objektu bude provedena vnější ochrana pomocí hromosvodu a vnitřní ochrana bude 

realizována vyrovnáním potenciálů na svorkovnici MEB, umístěné u elektroměrových rozvaděčů.  

4.5) Požární bezpečnost  

  Elektroinstalace bude splňovat požadavky uvedené v části dokumentace požárního 

zabezpečení a ve vyhlášce č. 23/2008 Sb. ve znění pozdějších změn. Prostupy kabelových tras mezi 

jednotlivými požárními úseky budou protipožárně utěsněny. Pro kabelové trasy budou voleny 

nehořlavé materiály.  

  Všechna použitá zařízení a materiály musí být schváleny pro použití v ČR. Elektrická 

zařízení musí být označena značkami a nápisy dle platných zákonů, vyhlášek, vládních nařízení a 

ČSN.  

4.6) Bezpečnost práce  

  Projektová dokumentace byla vypracována dle platných zákonů ČR.  

  

  

5.Přívod:  
Ze stávajícího rozvaděče RH, který je osazen v 1.NP v prostoru chodby místnost č. 144. Tento 

rozvaděč bude upraven a nové jistící prvky budou umístěny do prostorové rezervy tohoto rozvaděče. 

Pro osvětlení byly připraveny pouze kabely vč. tlačítek pro ovládání tohoto osvětlení. Ovládání 

osvětlení bude řešeno tlačítky, které jsou umístěny vstupu do kuchyně. V rozvaděči budou umístěny 

kombinované proudové chrániče s nadproudovou ochranou. Jednotlivé svítidla budou spínána 

impulsním relé, které bude ovládáno tlačítkovým ovladačem. Z tohoto stáv. rozvaděče budou 

napojeny veškeré VZT a chladící jednotky. Kabely budou instalovány ve stávající trasách a přesné 

trasy budou určeny na stavbě s koordinací ostatních profesí. Jednotlivé trasy a vývody pro zařízení 

budou koordinovány a ověřeny na stavbě možnosti napojení ze stávajícího rozvaděče RH 

(1.NP). Dále je potřeba operativně řešit odpojení stávající a současně provozované VZT  určené 

k odvodu vzduchu z varny 1.NP. 

  

4.Závěr:  

Při realizaci je nutné dodržet platné ČSN, předpokládá se  provádění prací odbornou firmou dle vyhl. 

MPSV č. 73/2010 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb. a č. 101/2005 Sb. a vyhlášky č. 553/90 Sb. a 

všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení stavby.  Materiál může být použit i od jiných výrobců 

při dodržení  předepsaných parametrů.  

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro provedení stavby.  
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Při použití této dokumentace pro výběr zhotovitele se předpokládá, že účastníci výběrového řízení 

budou na potřebné odborné úrovni, nezbytné k dopracování realizační, výrobní a dílenské 

dokumentace, či jejich zajištění, stejně jako k následné realizaci díla, a budou plně odpovědni za 

odborné stanovení celkového rozsahu činností a prací včetně potřebného materiálu, nezbytných ke 

zhotovení díla, na základě údajů definovaných v této projektové dokumentaci.  

  

  

  

leden 2021  

Zpracoval: Karel Sommer  


