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TECHNICKA ZPRAVA
ELEKTROTECHNICKE ZARIZENI

Pfedmétem projektu jsou ptivody pro novou VZT a chladici jednotku v¢. jejich ovladani. Dale jsou
feSeny napdjeci ptivody k nové dodanym digestofim. Podkladem pro zpracovani projektové
dokumentace byly vykresy stavebni dispozice v¢. standartni vybavenosti, pozadavky investora a
pozadavky ostatnich projektantd specialistil.

1. Zakladni udaje:

Rozvodna soustava: TN-S, 3+N+PE, 50 Hz stf.

Provozni napéti: 3x230/400 V, 50Hz stt.

Ochrana PND: automatickym odpojenim od zdroje, proud. chrani¢, doplii. pospojeni dle CSN 33
2000-4-41 ed. 3.

Vn&jsi vlivy dle CSN 33 2000-5-51 ed. 3 (AA4; BAL; CAl) —viz PD

2.Pripojka:

Neni pfedmétem této PD — napojeni ze stavajiciho rozvadéce objektu.

3.Vypis pouzitych norem a predpisi:
Zakladni legislativni predpisy a technické normy, podle kterych bylo v projektu postupovano:
Zakon €. 183/2006 Sb. o uizemnim pldnovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon)

Vyhléaska ¢. 73/2010 Sb. o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zatfizeni, jejich zatazeni
do tfid a skupin a o bliz§ich podminkach jejich bezpecnosti (vyhlaSka o vyhrazenych elektrickych
technickych zatizenich)

Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby

Vyhlaska ¢. 23/2008 Sb. o technickych podminkach poZarni ochrany staveb

Vyhlaska ¢. 48/1982 Sb. Ceského titadu bezpeénosti prace, kterou se stanovi zékladni pozadavky k
zajisténi bezpecnosti prace a technickych zatizeni

Naftizeni vlady €. 117/2016 Sb. o posuzovani shody vyrobkt z hlediska elektromagnetické
kompatibility pfi jejich dodavani na trh

Naftizeni vlady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi
CSN EN 61140 ed. 3 Ochrana pied urazem elektrickym proudem - Spoleéna hlediska pro instalaci
a zafizeni

CSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni
zakladnich charakteristik, definice

CSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatfeni pro
zajisténi bezpecnosti - Ochrana pied urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-42 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-42: Bezpeénost - Ochrana
pted ucinky tepla

CSN 33 2000-4-43 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-43: Bezpeénost - Ochrana
pied nadproudy

CSN 33 2000-4-443 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-44: Bezpe&nost - Ochrana
pied ruSivym napétim a elektromagnetickym ruSenim - Kapitola 443: Ochrana ptfed atmosférickym
nebo spinacim piepctim



CSN 33 2000-4-444 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-444: Bezpeénost - Ochrana pied
napétovym a elektromagnetickym rusenim

CSN 33 2000-4-46 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-46: Bezpeénost - Odpojovani
a spinani

CSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 5-51: Vybér a stavba
elektrickych zatizeni - VSeobecné piedpisy

CSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-52: Vybér a stavba
elektrickych zatizeni - Elektricka vedeni

CSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Céast 5-54: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Uzemnéni a ochranné vodice

CSN 33 2000-5-559 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-559: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Svitidla a svételnd instalace

CSN 33 2000-6 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 6: Revize

CSN 33 1500 Elektrotechnické ptedpisy. Revize elektrickych zafizeni

CSN 33 2000-7-701 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 7-701: Zatizeni jednoucelova a
ve zvlastnich objektech - Prostory s vanou nebo sprchou

CSN 33 2000-7-718 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 7-718: Zatizeni jednotcelova a ve
zvlastnich objektech - Prostory ob¢anské vystavby a pracovisté

CSN IEC 1200-53 Pokyny pro elektrické instalace - Cast 53: Vybér a stavba elektrickych zafizeni -
Spinaci a fidici pfistroje

CSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Vnitini elektrické rozvody

CSN 33 2312 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Elektricka zafizeni v hotlavych latkach a
na nich

CSN 33 3320 ed. 2 Elektrotechnické piedpisy - Elektrické piipojky

CSN 34 2300 ed. 2 Predpisy pro vnitini rozvody vedeni elektronickych komunikaci

CSN 35 4516 Domovni zasuvky - Dvojpélové zasuvky a vidlice AC 2,5 A 250 Va AC 16 A 250 V
CSN EN 50172 Systémy nouzového unikového osvétleni

CSN EN 1838 Svétlo a osvétleni - Nouzové osvétleni

CSN EN 50110-1 ed. 3 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich - Cast 1: Obecné pozadavky
CSN EN 50173-1 ed. 3Informaéni technologie - Univerzalni kabelazni systémy - Cast 1:
Vseobecné pozadavky

CSN EN 50173-4 Informaéni technologie - Univerzalni kabelazni systémy - Cast 4: Obytné
prostory

CSN EN 50174-1 ed. 2 Informaéni technologie - Instalace kabelovych rozvodii - Cast 1:
Specifikace a zabezpeceni kvality

CSN EN 50174-2 ed. 2 Informaéni technologie - Instalace kabelovych rozvodi - Cést 2: Projektova
piiprava a vystavba v budovach

CSN EN 50346 Informaéni technologie - Instalace kabelovych rozvodi - Zkouseni instalovanych
kabelovych rozvodi

CSN EN 50565-1 Elektrické kabely - Pokyny pro pouzivani kabel se jmenovitym napétim
nepiekradujicim 450/750 V (U0/U) - Cast 1: Obecné pokyny

CSN EN 50565-2 Elektrické kabely - Pokyny pro pouzivani kabelii se jmenovitym nap&tim
nepiekradujicim 450/750 V (U0/U) - Cast 2: Specificky navod pro typy kabelt souvisejici s EN
50525

CSN EN 60670-1 Krabice a iplné kryty pro elektricka piislusenstvi pro domovni a podobné pevné
elektrické instalace - Cast 1: Vieobecné pozadavky



CSN EN 60670-22 Krabice a uplné kryty pro elektricka piislugenstvi pro domovni a podobné
pevné elektrické instalace - Cast 22: Zvlastni pozadavky pro spojovaci krabice a Gplné kryty CSN
EN 50274 Rozvadéce nn - Ochrana pied urazem elektrickym proudem - Ochrana pied
neumyslnym piimym dotykem nebezpecnych zivych ¢asti

CSN EN 61439-1 ed. 2 Rozvad&te nizkého napéti - Cést 1: Vieobecné ustanoveni

CSN EN 61439-2 ed. 2 Rozvadéee nizkého napéti - Cast 2: Vykonové rozvadéde

CSN EN 61439-3 Rozvadése nizkého napéti - Cast 3: Rozvodnice uréené k provozovani laiky
(DBO)

CSN 73 4301 Obytné budovy

CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostort - Cast 1: Vnitini pracovni
prostory

CSN EN 62305-1 ed. 2 Ochrana pied bleskem - Cast 1: Obecné principy

CSN EN 62305-2 ed. 2 Ochrana pied bleskem - Cast 2: Rizeni rizika

CSN EN 62305-3 ed. 2 Ochrana pied bleskem - Cést 3: Hmotné $kody na stavbach a ohrozeni
Zivota

CSN EN 62305-4 ed. 2 Ochrana pied bleskem - Cast 4: Elektrické a elektronické systémy ve
stavbach

CSN 73 0802 Pozarni bezpe&nost staveb - Nevyrobni objekty

CSN 73 0810 Pozarni bezpeénost staveb - Spole¢na ustanoveni

CSN 73 0833 Pozarni bezpeénost staveb - Budovy pro bydleni a ubytovani

CSN 73 0848 Pozarni bezpe¢nost staveb - Kabelové rozvody

4.Bezpecnost a ochrana zdravi:

4.1) Pouzité standardy:

Stavba bude provedena podle &eskych statnich norem, predevsim dle fady norem CSN 33
2000 zejména dle CSN 33 2000-4—41 ed.3 a CSN 33 2000-5-52 ed.2, dale pak CSN EN 62305-3
ed.2.

Systémy osvétleni budou provedeny dle CSN EN 12464.

4.2) Ochrana pred urazem elektrickym proudem:
Zéakladni ochrany: izolaci, samo¢innym odpojenim od zdroje, SELV — dle CSN 33 2000-4—
41 ed.3.

Zvysené ochrany: pospojovanim, proudovymi chrdnici — pro vybrané prostory a obvody

4.3) Vliv stavby na Zivotni prostiedi:
S odpady vzniklymi pii stavbé musi byt nakladano dle zakona o odpadech, po dokonceni
nebude mit provozovana elektroinstalace negativni vliv na Zivotni prostfedi.

Navrzena elektricka rozvodna zatizeni, zdroje, osvétlovaci soustavy a systém
zasobovani elektrickou energii nemaji Zadny neptiznivy vliv na Zivotni prostiedi a to:

a) za normalniho provozu

b) pii havarijnich stavech

4.4) Ochrana proti prepéti, EMC:

Mohou byt instalovana pouze zatizeni a vyrobky, splitujici pozadavky natizeni vlady ¢.
117/2016 Sb. o posuzovani shody vyrobkt z hlediska elektromagnetické kompatibility pii jejich
dodéavani na trh.
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S odkazem na CSN 33 2000-5-52 ed. 2, &l. 524.2.1 se v feSené instalaci prepoklada
pravdépodobné celkové harmonické zkresleni proudu v rozmezi 15 % - THD - 33 %.
Je nezbytné dodrzovat minimalni vzdalenosti silnoproudych a slaboproudych rozvodi dle
pozadavki CSN EN 50174-2 ed. 2, rovnéZ je nezbytné respektovat minimalni izolaci vngj§iho LPS.
Ochrana proti SEMP:

V rozvodech el. energie bude provedena tiistupnova ochrana proti piepéti. V jednotlivych
rozvadéCich za elektroméry bude instalovan L. stupeni B a Il. stupen C, III. stupeii bude feSen
mobilnimi zdsuvkovymi ochranami u citlivych zatizeni (ptipadné bude soucasti chranéného
zafizeni). Trasa kabel vedenych mimo objekt musi byt ulozena oddé€len¢ od vnitinich rozvodu!

Ochrana proti LEMP:
Na objektu bude provedena vnéjsi ochrana pomoci hromosvodu a vnitini ochrana bude
realizovdna vyrovnanim potencialii na svorkovnici MEB, umisténé u elektromérovych rozvadécu.

4.5) Pozirni bezpecnost

Elektroinstalace bude splnovat pozadavky uvedené v ¢asti dokumentace pozarniho
zabezpeceni a ve vyhlasce ¢. 23/2008 Sb. ve znéni pozdéjsich zmén. Prostupy kabelovych tras mezi
jednotlivymi pozarnimi useky budou protipozarné utésnény. Pro kabelové trasy budou voleny
nehotlavé materidly.

Vsechna pouzita zatizeni a materidly musi byt schvaleny pro pouziti v CR. Elektricka
zafizeni musi byt oznacena znackami a napisy dle platnych zékont, vyhlaSek, vladnich natizeni a
CSN.

4.6) Bezpecnost prace
Projektova dokumentace byla vypracovana dle platnych zakont CR.

5.Privod:

Ze stavajiciho rozvadéce RH, ktery je osazen v 1.NP v prostoru chodby mistnost ¢. 144. Tento
rozvadé&C bude upraven a nové jistici prvky budou umistény do prostorové rezervy tohoto rozvadéce.
Pro osvétleni byly pfipraveny pouze kabely v¢. tladitek pro ovladani tohoto osvétleni. Ovladani
osvétleni bude feSeno tlacitky, které jsou umistény vstupu do kuchyné. V rozvadéci budou umistény
kombinované proudové chrénice s nadproudovou ochranou. Jednotlivé svitidla budou spinina
impulsnim relé, které bude ovladano tlacitkovym ovladatem. Z tohoto stadv. rozvadéfe budou
napojeny veskeré VZT a chladici jednotky. Kabely budou instalovany ve stavajici trasach a presné
trasy budou urceny na stavbé s koordinaci ostatnich profesi. Jednotlivé trasy a vyvody pro zarizeni
budou koordinovany a ovéfeny na stavbé mozZnosti napojeni ze stavajiciho rozvadéée RH
(1.NP). Dale je poti‘eba operativné feSit odpojeni stavajici a sou¢asné provozované VZT urcené
k odvodu vzduchu z varny 1.NP.

4.7.aveér:

Pii realizaci je nutné dodrzet platné CSN, piedpoklada se provadéni praci odbornou firmou dle vyhl.
MPSV ¢. 73/2010 Sb., natizeni vlady ¢. 378/2001 Sb. a ¢. 101/2005 Sb. a vyhlasky €. 553/90 Sb. a
vSeobecné obchodni podminky pro zhotoveni stavby. Material mize byt pouzit i od jinych vyrobct
pfi dodrzeni piedepsanych parametru.

Projektova dokumentace je zpracovana v rozsahu pro provedeni stavby.



Pti pouziti této dokumentace pro vybér zhotovitele se predpoklada, ze tcastnici vybérového fizeni
budou na potiebné odborné urovni, nezbytné k dopracovani realizacni, vyrobni a dilenské
dokumentace, ¢i jejich zajiSténi, stejné jako k nasledné realizaci dila, a budou pIn¢ odpovédni za
odborné stanoveni celkového rozsahu ¢innosti a praci véetné potfebného materidlu, nezbytnych ke
zhotoveni dila, na zdkladé tidaji definovanych v této projektové dokumentaci.

leden 2021
Zpracoval: Karel Sommer



